
แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบตัิงาน (After Action Review : AAR) 

เรียน อฟม. ผาน กผม1-ฟ.  เพื่อทราบ 

หนวยงาน  โรงไฟฟาฝาง และ หคผม-ฟ. 

ชื่องาน  งาน Chemical Clean ทอสงน้ํารอนโรงไฟฟาฝาง   AAR คร้ังท่ี 
 1 
วันท่ีปฏิบตัิงาน วันที่ 4-13 พฤษภาคม 53          เวลาเริ่มตน-สิ้นสุด 08.00-16.00 น.,08.00-18.00 น. 

วันท่ีทํา AAR วันที่ 13 พฤษภาคม 53           เวลาเริ่มตน-สิ้นสุด   08.00-12.00 น. 

ผูรวม AAR 1. นายสมศักดิ์ สิทธิพา  เลขประจําตัว 460656 สังกัด  รวฟ. 

  2. นายอนิทร ใจคํา  เลขประจําตัว 460664 สังกัด  รวฟ. 

  3. นายสมศักดิ์ ผลบุญเรือง เลขประจําตัว 418889 สังกัด  รวฟ. 

  4. นายบัญชา เลิศธรรมสถิต เลขประจําตัว 438235 สังกัด  รวฟ. 

  5. นายสายัณห วงษจอน เลขประจําตัว 495875 สังกัด  รวฟ. 

เปาหมายของงาน 

 1.ลางทอสงน้ํารอนโดยการทํา Chemical Clean สําเร็จ  100 % 

 2. เปอรเซ็นตกรดเกลือ (% HCl)    10% และมีคาคงที ่
 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจริง (โดยสรุป) 

1. ปริมาณ Scale ไมมีคงคางที่ทอสงน้ํารอน 

2. เปอรเซ็นตกรดเกลือ 7-8% และมีคาคงที ่

3. สามารถลางทอสงน้ํารอนได  80 % 

งาน/ขั้นตอน ท่ีทําไดด ี

1. การถอด ประกอบอุปกรณ สามารถทําไดรวดเร็ว เนื่องจากมีการเตรียมอุปกรณไวกอนวัน

ทํางาน และมกีารทําเครื่องหมายบอกตาํแหนงในการถอดประกอบอุปกรณ  

2. มีการสํารวจทอสงน้ํารอนกอนการทํา Chemical Clean 

3. มีการจัดเตรยีมสารเคมี และอุปกรณการวิเคราะหคาทางเคมี ไวบริเวณที่ทําการ Chemical 

Clean 
4. มีการประชุมกอนการปฏิบัติงานและนําปญหามาแกไขทุกครั้งกอนการปฏิบัติงาน 

5. มีการวางแผนเพื่อกําหนดเวลาในการทํางานในแตละสวนแบงเปน 5 สวนคือ  

1. หลุมน้ํารอน FGTE 14   



2. หลุมน้ํารอน FGTE 15  

3. หลุมน้ํารอน FX-4  

4. หลุมน้ํารอน FX-2   

5. ทอสงน้ํารอน(ทอ Main) กอนเขา Vaporizer 

การทํางานตองทําอยางตอเนือ่ง โดยทีมมีการวางแผนรวมกันทุกครั้ง 

6. มีความใสใจในการใชอุปกรณและการใชอุปกรณปองกนัสวนบุคคล(PPE) ตลอดเวลาการ

ทํางาน 

7. ทุกคนรูหนาทีข่องตนเอง จึงสงผลใหงานมีประสิทธิภาพ 

8. การใชเปอรเซ็นตกรดเกลือในการลางตะกรันสูงขึ้นจาก 2-4% เปน  7-8  % ทําใหระยะเวลา

การลางนอยลง 

9. หนวยงานบํารุงรักษาใหการสนับสนุนเปนอยางดี ในกรณีเกดิปญหา 

10. Waste ที่เกิดจากการลางของแตละหลุมน้ํารอนนํามาใชตอในหลุมน้ํารอนถัดไป โดยเพิ่ม

เปอรเซ็ตกรดใหได 7-8% 

 
งาน/ขั้นตอน ท่ียังทําไดไมด ี

1. อุปกรณ เชน นอต ประเกน็ มีการเสื่อมสภาพเนื่องจากใชงานมานาน ซ่ึงทําใหถอดไดยาก 

บางครั้งตองใชไฟตัด 

 
 
 



2. ถังสารเคมีร่ัวแบบ Pitting เนื่องจากไมไดมีการตรวจสอบถังเตรียมกรดลวงหนาวาอยูใน

สภาพสมบูรณหรือไม ซ่ึงการรั่วคร้ังนี้ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา เมื่อทําการเชื่อมถัง

เตรียมเกดิรอยราวไปเรื่อยๆ 

 
 

3. Car boy pump ใชงานมานาน ทําใหประสิทธิภาพลดลง จึงทําใหดูดสารเคมีไดชาและ

บางครั้งดูดไมขึ้น มีใชงานเพียง  1 ตัว  

4. การเทสารเคมีลงถังเตรียมทําอยางลําบาก เนื่องจากโตะทีใ่ชทําบันไดมคีวามสูงมาก 

 
5. การเตรียมเปอรเซ็นตกรดเกลือที่ 10 % ทําใหเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรง ทําใหสายยางสะบัดรุนแรง

มาก ทางกลุมจึงลดเปอรเซ็นตกรดลงมาที่ 7-8 % 

6. พื้นที่ทํางานบางจุดลืมปดวาวล By Pass เนื่องจากงานถูกจํากดัดวยเวลา 



7. Pump สารเคมี มีการสั่นระหวางตัว Motor กับ pump 

8. พนักงานบางทานไดทํางานนี้เปนครั้งแรก จึงมีการทํางานติดขัดบาง เชนการใชอุปกรณ

วิเคราะห 

9. ปลายทอยางทีส่ารเคมี(7-8% HCl) จะกลับเขาถังตองตรวจสอบเชือกที่มัดใหแนนดี เมื่อ 

Start Pump สายยางจะสะบัด  ทําใหเชือกขาดทอสายยางจะสะบดัออกจากถัง ทําใหเกิด

อันตรายได 

10. การเคลื่อนยายถังเตรียมสารเคมีแตละ Loop เสียเวลามากเพราะตองถายสารเคมีออกใหเหลือ

นอยที่สุด เพื่อปองกันสารเคมีจะหกออกนอกถัง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของ Cow boy 

pump 

 
11. เมื่อมีการยายถังเตรียมสารเคมีแตละครั้ง ถังสารเคมีร่ัวหลายครั้ง จึงเสียเวลาในการอดุรอยร่ัว 

 
ประเด็นท่ีไดเรียนรู 

1. อุปกรณ เชน นอต ปะเก็น เสื่อมสภาพตองทําการเปลี่ยนใหม 

2. ถังเตรียมสารเคมีใชงานมานาน (6 ป) ซ่ึงถัง Stainless ไมเหมาะกับกรดเกลือ 

3. การใชกรดเกลือที่ 10 % ในการทํา chemical clean พบวามีการทําปฏิกิริยารุนแรงทําให

สายสะบัด อาจเกิดอนัตรายตอผูปฏิบัติงาน 

4. ควรมีการเตรียมอุปกรณใหพรอมกอนการทํางาน และการประสานงานที่ดีจะทํางานไดอยาง

ราบรื่น 

5. เมื่อมีการเปลี่ยนพนักงานควรมีการสอนงานกอนการปฏบิัติจริง 
 
 



ขอปฏิบตัิในการทํางานครั้งตอไป 

1. มีการประสานงานกับหนวยซอมในการเปลี่ยนอุปกรณ โดยมีการนบัจํานวน ขนาดของนอตที่

จะใชงานในเบื้องตน 

2. ควรมีการประสานงานเบิกซือ้วาลว หนาแปลน ที่ทนกรด 10-12 % 

3. ถังสารเคมีที่ใชงานควรเบิกซื้อเปนพลาสติก PP หรือ FRP 

4. Cow boy pump ควรเบิกซื้อตัวใหม  เนื่องจากที่มีใชในปจจุบนัประสิทธิภาพลดลงและ

สามารถนํามาใชงานที่ หคผม-ฟ. เพื่อใชถายสารเคม ี

5. ควรจัดหาบนัไดที่มีความมัน่คง เพื่อใชเตมิสารเคม ี

6. ตองมีการสอนงานกอนการปฏิบัติงานจริง สําหรับผูปฏิบัติงานที่ไมเคยทํา Chemical 

Clean มากอน 

7. เปอรเซ็นตกรดเกลือที่เตรียมควรใชที่ 7-8% HCl 

8. Pump สารเคมีตองทํา Alignment ใหมและทําฐานยึดใหอยูหางถังเตรียมสารเคม ี 

9. ในการวางแผนครั้งตอไป มีนโยบายจาก  กผม1-ฟ. จะทาํการ Chemical Clean ทุก Line 

ของทอสงน้ํารอน 

10. จัดทํา check list การเปด/ปดวาลว 

11. ปรับคูมือการทํางาน 

 
สิ่งท่ีตองทําเพิ่มเติม 

1. มีการเปลี่ยนทอกลับถังเตรียมจากเหลก็เปน PVC 

 
ภาพการทํา Chemical Clean โรงไฟฟาฝาง 

   
ภาพการถอดประกอบ pump   ภาพตัดเปลี่ยนทอ(ร่ัว) 



   
 ภาพเชื่อมรอยรั่ว     ภาพการอุดรอยร่ัวดวย Silicone 

   
 ภาพการถอดประกอบ pump   ภาพการยกถังเตรียมสารเคม ี

 

 
ภาพสมาชิกกลุม “งาน Chemical Clean โรงไฟฟาฝาง” 



 

[    ] เห็นชอบ      [    ] ไมเห็นชอบ 
 

ความเห็น........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
 

                                                             ลงนาม....................................................... 
       (                             ) 

                                               วันท่ี   ........./.........../........... 

 

หมายเหตุ :  1.  หัวหนาหนวยงานเจาของเรื่องลงนามแลวสงไปที่ KM Office (สท-ฟม.) ทาง Informa และสง

ไฟล MS Word ไปที่ assysit@egat.co.th  โทร. 2912 เพื่อนําข้ึนเวปภูมิปญญา 
2.  สงเอกสารที่ลงนามแลว  เรยีนเสนอผูอํานวยการฝาย  ผานกอง  เพื่อทราบ 

3. สามารถใชรูปประกอบ หรือมีเอกสารแนบ โดยแบบฟอรมสามารถขยายเปนหลายหนาได 
4. สามารถดูคูมือวิธีการนําเอกสารขึ้นเวบไดท่ี  http://phumpunya.egat.co.th/manual.htm 

 


